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RIVOLUZIONA IL MODO DI MISURARE
LA TUA PRODUZIONE!

, grazie alla tecnologia laser ed ad uno speciale
algoritmo per il calcolo dei volumi, ti consente di misurare in modo preciso qualsiasi tipologia
di materiale per monitorare al meglio la tua produttivita.

Rispetto ai sistemi con tecnologia radar o ai sistemi di pesatura, i sistemi laser non risentono
di problemi come polvere, vibrazioni, vento, temperature elevate, inclinazioni e parti mobili,
fattori che possono andare ad influire sul livello di precisione del sistema.

Inoltre, non sono necessarie continue calibrazioni!

La visualizzazione dei dati avviene in maniera semplice ed intuitiva tramite web app.




Q-VOLUMETRIC

Q-VOLUMETRIC: LA PRECISIONE E LA
POTENZA DELLA TECNOLOGIA LASER

MANUTENZIONE ALTA IMMUNE AGLI
MINIMA RESISTENZA AGENTI AMBIENTALI
ELEVATA FACILE TECNOLOGIA

PRECISIONE INSTALLAZIONE LASER SICURA



SISTEMA VOLUMETRICO MA-ESTRO

MASSIMA VERSATILITA PER
APPLICAZIONI MULTISETTORE

Q-VOLUMETRIC
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SISTEMA VOLUMETRICO MA-ESTRO

ESPERIENZA, QUALITA ED EFFICIENZA

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCANNER VOLUMETRICO

Adatto a tutti i tipi di nastro trasportatore in gomma o metallo
Elevata risoluzione e costanza nella rilevazione del materiale
Rilevazione senza contatto
Alimentazione 24V DC +/- 20%, 2A 5A con scaldiglia attiva

Ampio range operativo (da 0,7a 20m)

Encoder per la rilevazione della velocita del nastro trasportatore

Protocollo Ethernet TCP/IP / RS232 / RS 422 (altri su richiesta)
Uscita a impulsi per conteggio volume

Temperatura i funzionamento da - 30 °C. a + 50 °C

Adatto per applicazioni esterne IP 67
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